河北万达轮胎有限公司年产1500万套ATV轮胎和ST特种轮胎项目

一期工程三阶段、二期工程竣工环境保护验收公众参与调查表

	被调查人基本情况
	姓名：              性别：□男    □女    

村庄：                              

年龄：□18-35岁    □36-50岁   □50岁以上
职业：□干部  □工人  □农民  □其它

文化程度：□大学及以上  □高中    □初中    □小学及以下

	项目具体情况
	本项目位于河北广宗经济开发区，新邢清路北侧、大牙线西侧、兴广路东侧、建业街南侧。本次针河北万达轮胎有限公司年产1500万套ATV轮胎和ST特种轮胎项目一期工程三阶段、二期工程进行验收。本项目对周边环境的影响主要为：废气、废水、噪声、固体废物。①废气：废气主要为压延挤出废气、配料炼胶废气和硫化废气。压延挤出废气、配料炼胶废气和硫化废气治理措施主要依托已验工程，根据验收检测可知，废气均达标排放；本次验收新增废气治理措施为农业胎硫化废气治理措施，硫化废气经“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置”处理后通过26m高排气筒排放，根据验收检测可知，外排废气中非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业大气污染物排放限值要求，H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值要求；②废水：生产过程设备及产品冷却水循环使用，不外排；喷淋塔用水循环使用，不外排；外排废水主要为生活污水，根据验收检测可知，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及开发区工业污水处理厂进水水质标准，排入开发区工业污水处理厂进一步处理。③噪声：将各生产设备置于室内，安装基础减振，采用厂房隔声、基础减震等降噪措施，根据验收检测可知，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界满足3类标准要求。④固废：固废均妥善处置，符合环评及环评审批意见要求，对周边环境影响较小。

	调查

内容
	施工期
	噪声对您的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重（原因）：

	
	
	是否有扰民现象或纠纷
	有
	没有
	

	
	试生产期
	废气对您的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重（原因）：

	
	
	废水对您的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重（原因）：

	
	
	噪声对您的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重（原因）：

	
	
	固体废物储运及处理处置对您的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重（原因）：

	
	
	是否发生过环境污染事故（如有，请注明事故内容）
	有
	没有
	

	备注
	


